       Lathund för bryggkörning
Vid ankomst:


 - Se till att kedjan är ditsatt.
- Aktivera Kortläsaren med badgen.
- Välj flygplanstyp.
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 ( Förinställning höjd  sker om flygplanstypen tillåter detta )


- Dockningen tänds upp


  (Grön blinkande termometer=ej detekterat plan) 
  Om termometern fortsättar att blinka grönt 

   och planet är mellan 30m - 15m från Stopplinjen

  Avbryt dockningen med NÖDSTOPP
- Öppna porten
- När planet står på plats:
- Kör ut bryggan med manöverspaken 
  
- Stoppa bryggan på önskat avstånd och höjd vid planet.

                      - Ställ in det rörliga golvet , sufletten och anslut Autolevel till.
               - Lägg dit säkerhetsskon.
 
- Tag ut din badge

               -----------------------GLÖM INTE DIN BADGE--------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vid avgång:

- När flygplansdörren är stängd
- Sätt dit kedjan
- Aktivera Kortläsaren med badgen.

- Tryck på Autolevel från.

    
    Golvet sufletten och autolevel går in
- Tag bort säkerhetsskon
   
   (Ställ tillbaka den i hållaren, se att inte sladden hamnar under porten)
               - Kör in bryggan

               - Se till att det inte finns något i vägen på golvet. 
               - Stäng porten (Knappen måste hållas intryckt tills porten är helt stängd)

-Tag ut din badge


-----------------------GLÖM INTE DIN BADGE--------------------------------
