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Inledning

Detta utbildningsmaterial är skrivet i första hand för marktjänstbolagen som opererar passagerarbryggor i turnaround-processen på Landvetter flygplats. Marktjänstbolagens utbildare skall använda sig av detta material för att utbilda operatörer inom det egna företaget.

Senaste version skall användas och finns att hitta på swedavia.net; 
https://www.swedavia.net/airport/landvetter/innehall/Documents/Bryggutbildning-Landvetter-Airport.pdf

Utbildningsmaterialet är sammansatt så att en operatör som inte har så lång erfarenhet ska kunna ta till sig materialet och använda det som stöd i sitt arbete.

Bryggan får endast manövreras av personal som genomgått bryggutbildning baserat på Swedavias material. 

Text med grå markering visar att det är en funktionsknapp på manöverpanel eller på pekskärm.



1. Felanmälan & Telefonnummer

      Felanmälan: Swedavia OPC 	Snabb: 966 00
Tel: 010-10 966 00

Vid akuta/stora fel på bryggan ring OPC Larm:	Snabb: 936 01
Tel: 010-10 936 01
	



1. Grunder

1. Var alltid ute i god tid i bryggan innan ankomst. 

• För att vara säker på att anslutning kan genomföras med den aktuella bryggan.
• Om den aktuella bryggan inte kan användas kan andra beslut tas i tid (ex byte av uppställningsplats).
• För att vänta in flygplanet och sedan lugnt ansluta bryggan mot flygplanet. 

2. Var alltid observant när bryggan manövreras. 
Om anslutningen inte följer normalt förfarande, felanmäl det omgående enligt sida 5 Felanmälan & telefonnummer. 

3. Vid minsta risk för farlig situation, aktivera Nödstopp.
Nödstopp stoppar bryggan samt visar STOP i pilotens APIS-display. 

4. Var alltid beredd på alternativ till brygganslutning. 
Kommer flygplanet snett in på intaxningslinjen eller för långt in från dess egentliga stopposition går kanske bryggan inte att ansluta korrekt. Då skall andra åtgärdsbeslut tas (mobil trappa eller justering genom bogsering).
Det är bryggoperatörens ansvar att bryggan ansluts utan att skada flygplanet samt att passagerare kan gå på och av flygplanet på ett säkert sätt.

5. Rapportera.
Om något avvikande har hänt, informera nästa operatör som är involverad i samma ankomst och/eller avgång. 
Om något är trasigt, felanmäl omgående till OPC.

6. Bryggoperatören har ansvar för varje beslut som tas när bryggan manövreras.
Ta endast beslut som ingår i den tillåtna hanteringen av bryggan.
 

2. Teknisk beskrivning
All den tekniska utrustning som operatören har till sitt förfogande skall alltid användas på ett ansvarsfullt och professionellt sätt, 
så att inga person- eller materialskador uppstår.
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3. Säkerhetsutrustning 

[image: ]

[image: ]
4. [image: ]Operatörspanel och APIS
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5. Operatörsinstruktioner 
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6. [image: ]Larmhantering


7. Lathund Bryggkörning
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Tunnel

Brygga 12

Kabin Rorlg numnel
Fast tunnel:
BI2-13 har fasta tunnel, som gir vinkelratt frin terminalviggen ut mot plattan

Roriig tunnel:
BI4-21 har rorlig tunnel, som gr vinkelratt frén terminalvaggen ut mot plattan.

Teleskoperande del av tunneln:
Sista delen av tunnelkomplekset, som ligger i 90°-vinkel mot tunneln frén terminalen ar htj- och
stnkbar och kan teleskoperas ut, vilket gor att bryggan kan anslutas till olika fiyzplanstorlekar
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Passagerartrappa:
Passagerartrappan har alltid en placering i nara anslutning till bryzghuvudet. Om passagerar-
trappan anviinds vid ankomst eller avgng skall det alltid finnas en ledsagare pé plattan.
Servicetrappa

Servicetrappan, som har litet olika placeringar, 4r ay
drifttekniker och annan personal som har trenden i
passagerartrappa.

Trappa for ndutrymning
Nodutrymningstrappan ar alltid placerad pa hogra sidan av den fasta tunneldelen (sett frin terminalen).

dd att anviindas bland annat ay stadpersonal,
bryggan. Trappan fir aldrig anviindas som

Kabin

Mandverpanel:
Panelen i ett centrum for operativa hand-
havanden i bryggan och ar placerad antingen pd.
den hogra eller vanstra sidan i brygghuvudet
Pekskarm:

Pekskirmen sitter mitt pa operatorspanelen

‘och har funktioner; flygplansval, forinstallning,
och larmhantering.

Autolevel:
Autolevelns placering tr pa hoger insida av kabinen. Den reglerar bryggans htjd i relation till
fiygplanets upp- och ner rorelser under lastning och passagerarnas av- och pstigning.

Sakerhetssko:
Stkerhetsskon ar placerad pa vanster sida av
Kabinen (sett ifrén kabinen) in

Bumper:
Langst ut pa kabingolvet och pa den yttersta delen av det rorliga golvet sitter det bumper, som vid
Kontakt med fiygplanskroppen drar bryggan automatisk 1 ¢ tillbaka.
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Rérligt golv

Bryggorna kan ha tva rorliga
golv, Golv I och Golv 2 eller
bara ett, Golv 1. Bryggorna

12 0ch 13 har tva och resten et
De rorliga golven anvands for
att tata till oppningen mellan
fiyzplanets framre del och
bryggolvet

Tvd rovliga gol; Golv 1, Goly 2 med gummiskydd

Landgang (klaff)
Flygplatsen tillhandhaller lostagbara landgangar til varje brygga, som kan anviindas vid behoy.
Men det ar alltid upp tll varje fiyg- och handlingbolag att bestamma om landgdng anvands

Sakerhetskedja
Kedjan hanger tvirs dver kabinoppningen pa drygt 1 mis hojd och ar en viktig stkerhetsdetal som
hindrar personer att ramla ner pa marken.

Sukerhetskedja kopplad

Rullport
Porten kors upp med en knapptryckning,

men nar den kors ner maste knappen héllas
nertryckt tlls porten har nitt sitt nedersta lige.
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Detta Kapitel tar upp tekniska detaljer och system, som sakerstaller att personer eller material inte
kommer till skada nir bryggan ar aktiverad

Autolevel Nara flygplan”givare  Bumper Sakerhetsskedja

Sikerhetssko
Sukerhetssko: Sakerhetsskon fungerar som en
extra sikerhet. Om fiygplanet under lastning
sjunker hastigt och autoleveln inte hinner sanka
bryggan, kan flygplansdorren komma at saker-
hetsskon. Da sanks bryggan mellan 710 cm

Skon ar placerad pé kabinens vanstra sida antigen
pé viiggen intill porten eller pa operatorspanelens
sida, men alltid pé vanster sida av kabinen

Back up till APIS laserscanner
Langst ut till hoger under bumpern (st frén
kabinen) sitter det en lasergivare som laser av
fiyzplanets noslige. Om APIS ar upptant men
detekterar inte flygplanet, liser lasergivaren av
nosliget och da gir det en signal till bryggan
att skicka ner APIS. Flygplanet skall di stanna
omedelbart.

Sakerhetssko (2 placeringar)
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Autolevel
Autoleveln justerar automatiskt bryggans lage vertikalt vid lastning av flygplan. Blir sakerhets-
skon péverkad aker autoleveln in och sedan ut igen for att fortsatta att justera bryggans htjd.
Skulle operatoren glomma att kora ut autoleveln vid anslut, aker den automatisk ut efter 2 minuter
frdn det att bryggan blev ansluten.

Bumper
Langst ut pd det fasta bryggolvet och pé det rorliga golvet (det yttersta golvet om det finns Goly |
och ) sitter det bumper. Langst ut till vanster pd bumpern (se sida 11) finns det uppitvand gummi
del, som skyddar flygplanets utstickande delar, som pitotror och vinkelgivare att komma i kontakt
med bryggan. Bumpern ger bryggan en mjukare kontakt mot flygplan vid anslut, men den fir aldrig
ligga mot flygplanskroppen. Inuti bumpern sitter det sensor, som drar bryggan 1 cm tillbaka om
bumpern skulle komma i kontakt med fiygplanskroppen.

Sakerhetskedja
Stkerhetskedjans funktion dr att hindra personer att ramla ner pé plattan. Bryggan gir inte heller
att kora, om inte kedjan ar kopplad.

Nadstopp Lingts ner pd operatdrspanelen Joystick med dodmansgrepp

DGdmansgreppet
Joysticken tir utrustad med dodmansgrepp. For att kunna kora bryggan, maste dodmansgreppet av-
aktiveras genom att trycka ner "hatten” pa joysticken samtidigt som den lutas dt onskad korriktning.
Slipper man greppet om joysticken aktiveras dodmansgreppet och bryggan stannar omedelbart

Nodstopp

Nodstoppsknapparna sitter val synliga, en pd operatorspanelen och en nere pé plattan. De skall an-
vaindas si fort det finns et minsta risk for person- eller materialskada och aven om piloten skulle
negligera guidning frin APIS som tex vid TOO FAST. Vid aktivering av nodstopp stannar allt i
bryggan, aven hydrauliken och APIS visar STOP/ESTP for flygplan.

Néra flygplan - givare
Givaren sitter nedanfor autoleveln. Den reglerar vissa bryggrorelser och funktioner nara flygplan.

Larminformation

Allalarm visas med text pa pekskirmen pd operatorspanelen och kvitteras ocksh darifrn.
(Se larmhantering sida 25.)
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Operatorspanclen, som tir placerad antingen pd vinster eller hoger sida av kabinen, 4r centrum for
alla operativa kommandon. Funktionerna ar; pekskrm, operativa knappar for manuell korning,
operativa knappar for automatikkorning, joystick och nodstopp.

‘Hogerplacerad operatorspanel Vansterplacerad operatorspanel

Pekskarm
Pekskarmen har foljande funktioner.

- Flygplansval

« Larmhantering

« Information om inte alla forutsattningar r uppfyllda, for att kunna aktivera en funktion
Tex "Haka pa skerhetskedjan” trader fram pé displayen om operatoren forsoker kora bryggan
utan att koppla pé kedjan

- Loggaut

Pekskirmen har en skirmslickare som aktiveras 15 minuter efter det att du har gjort din senaste
Knapptryckning. Men den kan ltt inaktiveras med en kort fingertryckning pé skirmen

Flygplansval for dockningssystemet

Dockningssystemet APIS tands frén pekskirmen genom att forst aktivera kortlasaren och sedan
villja flygplantyp och eventuellt version

Badge t kordlasaren Meny for fgplanstyp
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Operativa knappar for manuell korning.

Operativa kommandon
Bryggan kors alltid manuellt fran forinstallningslage till anslutningslage.
De operativa knapparna ar; PORT UPP, PORT NER, GOLV1 UT, GOLV 2UT, GOLV IN, SUFF-

LETT UT, SUFFLETT IN, AUTOLEVEL UT, AUTOLEVEL IN, RIDAVARME och TVANGS-
KORNING BUMPER .

Operativa kommandon or automatikkdrning

Knappsatsen for automatikkorning har en funktion for forinstallning, FORINST HOJD och en for
‘automatikkorning tillbaka till parkeringsposition, AUTOM IN. FORINST HOJD aktiveras genom

att trycka pi knappen i tva sekunder tills en ljudsignal hors. Da kan knappen slappas. Vid AUTOM
IN miste tven joysticken lutas mot IN samtidigt med AUTOM IN-knappen.

AUTOM UT fungerar som joysticken, dvs sé lange som du haller knappen nertryckt ar
funktionen aktiverad, men s4 fort du slippen knappen stannar bryggan.

FoRST AuTom auTom
How ur w

Joystick
Joysticken har tva hastigheter och fyra funktionsriktningar; upp, ner, framét och bakit.

Nodstopp
Svampen” sitter val synligt och latt atkomligt
pé panelen. Det sitter aven en nodstoppsknapp
ute pé plattan.
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AN

Tvd olika nodstoppsplacering pd rampen

Det finns tv olika placeringar for nodstoppet pa plattan, antingen pa 400Hz:stolpen eller brygghuset

APIS

APIS som sitter pé terminalvaggen vagleder piloten tll platsen. Systemet ger guidning s at fiyg-
planet haller s rtt pd intaxningslinjen, kor in med ratt hastighet och stannar nir stopposition ar nddd.

Texter som visas pa APIS:

WAIT/ ex BTAT, Flygplanstyp vald

STOP /D FAIL; Planet ¢ identifierad

WAIT / GATE BLOCK; Hinder mellan APIS och stoppositionen
STOP OK; Planet har nitt sin stopposition.

CHOCKS ON; Bromsklossarna anbringade

SLOW DOWN eller TOO FAST; Piloten taxar in for fort.

TOO FAR; Planet har gjort overrullning.

Niir ingen ankomst vaintas till platsen, visar APIS omvaxlande
STOP WAIT / TIME ex. STOP WAIT /12.56.
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'Vid ankomst kan det bli aktuellt med en vanlig brygganslutning, Kortstopp ellet invinkning.

Vanlig brygganslutning: Flygplanet taxar in med hjalp av guidning frin APIS.
Kortstopp: Vid kortstopp ansluts inte bryzgan till flygplanet pa grund av att bryggan inte gir
attansluta ill den aktuella flygplanstypen eller att bryggan ar ur funktion, men platsen kan
anvandas andi.

Invinkning: Nr APIS tr ur funktion men bryggan fungerar, skall en invinkare pakallas.

Ankomst

1. Kontrollera att Aircraft Safety Area och bryggans arbetsomrade
&r firia fran hinder och FOD.

N du har forvissat dig om, att det nte finns ndgot hinder i Aircraft Safety Area eller under
bryggan, kan du borja forbereda for ankomsten

Redan nu kan du sitta pa ridavirmen om det behovs. Man behover inte ha aktiverat panelen for
det. 1.5 timme efter att bryggan har startats stings vérmen automatiskt av.

2. Aktivera manéverpanelen.
Aktivera mandverpanelen genom att skjuta
in din badge i kortlasaren. Om badgen tas ut
under handhavandet av bryggan, lises
operatorspanelen. \
Du kan nu komma it foljande funktioner: \

« aktivering av APIS \
« forinstallning av hojd

+ AUTOM IN sekvens

« manuell manovrering av rullport, sufflett, rorliga golv och autolevel

+ hogfart med 2-stegsjoystick

« manuell manovrering av brygga ut, in, upp och ner

« kvittering av aktiverat nodstopp

« kvittering av fellarm
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3. Aktivera dockningssystemet och vilj flygplanstyp.

20151222 =
Aktivera manoverpanelen genom att skjuta in  Lista for flyplansval trader nu fram. Vaj ritt
din badge i kortlasaren och it den sitta i tills  flygplan typ, ex BOEING.

bryggan dr fardigansluten

N du har tryckt pd BOEING, skiftar
skarmbilden over till Bocing menyn.
V] it version, ex B737-800.

Flygplanstypen B737-800W,
Som nu ar vald, visas pa skirmen

Skulle fiygplansvalet vara fel, kan
dutrycka pa APIS OFF och gora
ettnytt val

Innan du forinstaller bryggan, kontrollera
att APIS tands upp med ratt flygplanstyp.

Om BRIN (brygga in) visas pa APIS, kr in bryggan. Om BRUP (brygga upp) visas pa APIS, kor
upp bryggan.
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4. Forinstall bryggan.

Tryck pé knappen for
FORINST HOJD pa panclen. .
i Forinstatining pogar t:
Forinstallning pdgdr till: Ex. A300. 00,
Forinstallningshajd 440 m T ey
Aktuell hajd 328 m e

Forinstallningen kan nr som helst
avbrytas med knappen AVBRYT.

Om avboarding skall ske aven via
bakdorren, vrid bakdorrsvredet fran
STANGD till OPPEN.

5. Ta upp rullporten senast nar flygplanet svanger in pa intaxningslinjen.
Rullporten skall koras upp senast nir flygplanet svanger in pa intaxningslinen for att skapa
visuell kontakt mellan piloterna och bryggoperatoren och for att operatoren battre skall kunna
vervaka att dockningen sker hinderfritt. Gor ett kort tryck pé knappen PORT UPP.

PORT UPP kan alltid avbrytas genom att trycka konstant p& pont bonr
PORT NED. Men detta fir inte goras da nar flygplanet taxar in. e =

APIS har en gron avstindstermometer.
Om termometer blinkar, i inte plant detekterat.

Om termometer lyser med fast sken, 4r planet detekterat.

Om termometern fortsatter att blinka, nar planet ar

30-15 m frén stoppstrecket, avbryt dockningen med nodstopp.
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Nar flygplanet har stannat p4 stoppstreck:

6. Kontrollera att flygplanet star pa ratt stoppstreck
och att bromsklossarna ar anbringade

Forvissa dig om att flygplanet star pé ratt stoppstreck. Om inte, overviig noga om anslut-
ning mot flygplanet kan genomforas eller om andra beslut mste tas.

Bide overrullning och for tidig stopp, kan innebira att en brygganslutning inte &r mojlig, efter
som om flygplanet vid lastning kommer i rorelse framat, kan flygplansdorren vid overrullad
dockning tryckas mot portens vanstra sida (sett frén bryggkabinen) och autoleveln vid for tidig
stopp hamna i dorroppning.

Kontrollera att bromsklossarna ar anbringade, innan du ansluter bryggan.

7. Kor ut bryggan mot flygplanet med joystick.

Forutsittningen for att kunna manovrera bryggan ar,

att sakerhetskedjan r kopplad.
Forsoker man kora ut bryggan utan att kedjan ar pihakad, INFO!
visas information om det péskarmen enligt bilden till hoger.
Haka pa Sikerhetskedjon.
brsgreriser ltns
utankoppiad

Bryggan kors ut manuellt med joystick, som har fyra korriktningar;
ut, in, upp och ner (2). Den har tva hastigheter, hog och lag fart.
Liten lutning pa den ger lag fart och okad lutning hog fart

Nira fiygplan gr dock hastigheten alltid over till lig fart.

For att kora bryggan tryck ner “hatten” (1) pa joysticken och for
den i onskad riktning

Joysticken i utrustad med dodmansgrepp, vilket betyder att om operatoren tappar greppet om
den, stannar bryggan omedelbart. Funktionen kan dteraktiveras efter att joysticken forst har
latis ga till neutrallage.

Kor nu bryggan mot flygplanet och stanna c:a 20 cm frén flygplanskroppen for eventuell
hojdjustering.

‘Skulle bumperfel uppstd vid anslutning, kan bryggan koras fram till fiygplanet med knappen
TVANGSKORNING BUMPER (blinkar hela tiden vid fel) och joystick UT. Tvangskornings
Knappen halls nertryckt samtidigt som joysticken fors i lage UT Bryggan gir d endast i lig
fart och i anslutet Lige maste operatoren alltid bevaka hela avtigningen. Darefter skall bryggan
Koras tillbaka till parkeringsposition och felanmalas.
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8. Justera bryggans hojd vid behov.

Om bryggans hojd maste justeras, skall det alltid goras pé et betryggande
avstind frén flygplanet, si att inga skador uppstdr.

9. Anslut mot flygplanet.
Gor slutlig anslutning. Bryggan gir automatiskt over till lag fart nira flygplan. Kor tlls bryggan
ar ca 1 em fran flygplanet och stanna dar. Skulle bryggan (bumpern) komma it fiygplans-

kroppen dras den automatiskt 1 ¢ tillbaka.

Anslut inte bryggan for langt ifran fiygplanet. Da ndr inte autoleveln flygplanskroppen och det
aktiveras ett larm. Detta skulle kunna ske tex nar flygplanet inte star ratt pd centrumlinjen

10. Justera rérligt/rdrliga golv = Autoleveln gar ut. Ta ut suffletten.

Kor ut rorligt/rorliga golv s att glipan mellan bryggolvets vanstra sida och flygplanskroppen
blir s lten som mojligt. Kommer den rorliga golvdelen at flygplanskroppen, dras den automa-
tisk tillbaka | em. Nar du kor ut golvet/golven, hall ner knappen tlls du tr nojd med golvlaget
Diir et finns 2 rorliga golv, kor alltid forst ut GOLV I och sedan GOLV 2.

Tryck pa SUFFLETT UT for att ta ut suffletten.

11. Koppla bort sakerhetskedjan och knacka pa flygplansddrren.

Koppla bort sakerhetskedjan och knacka pé flygplansdorren och It kabinpersonalen oppna
dorren.
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12. Placera sakerhetsskon under flygplansdérren
och lagg ner landgangen vid behov.

Placera sakerhetsskon under flygplansdorrens S ocksd til att sladden till skon inte ligger

lagsta metalliska del. i en harva, som sedan pga denna hirva blir
for kort och drar ut skon frdn dess lage under
dorren. Ritta ut sladden vid behoy.

Skulle sakerhetsskon bli paverkad av fiygplansdorren, dker autoleveln in och bryggan sinks
a7-10 cm. Darefter ker autoleveln ut igen.

Om du eller flygbolaget bedomer att landgang skall anvandas, ligg ner den s att den ligger
stadigt mellan bryggan och flygplanets dorroppning.

13.Ta ut badgen ur Kortiasaren.
‘Taut din badge ur kortlasaren sa fort du ar klar med brygganslutningen, s att den inte hamnar
i orattahinder.

Tnnan du lamnar bryggan, kontrollera innu en gng att autoleveln ir ute och sikerhetsskon
under fiygplansdorren.




image17.png
Avgang

1. Kontrollera att det &r hinderfritt i bryggans arbetsomrade

Det tr viktigt att kontrollera vid avdng att inga fordon, 400Hz-aggregat eller mobila tappor 4r
uppstallda i bryggans valmarkerade arbetsomrade

2. Aktivera mandverpanelen.
Aktivera mandverpanelen genom att
skjuta in badgen i kortlisaren

Om badgen tas ut under handhavandet
av bryggan, lises operatorspanelen

Om boarding skall ske aven via
bakdorren, vrid bakdorrsvredet frin
STANGD till OPPEN.

3. Tag bort landgangen och Iat flygplansddrren sténgas.
Satt tillbaka sakerhetskedjan.

Ta bort den 1osa landgangen och It kabinpersonalen stnga fiygplansdorren. Haka drefter pa
sakerhetskedjan. Kedjan miste vara kopplad, annars gir inte bryggan att kora

4. Ta bort sakerhetsskon och placera den pa dess forvaringshylla.

Lamna aldrig sakerhetsskon liggandes pa golvet, utan placera den pé dess forvaringshylla
Skjut in den frin vanster mot hyllans hogra kant, sd att sladden forblir utstrack
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5.

Tain golven, suffletten och autoleveln.

Om bryggan kors tillbaka tll parkeringspositionen med joystick, tryck forst pd AUTOLEVEL

IN for att ta in suffletten och golven.

Kaors bryggan tillbaka med automatik, gir golven, suffletten och autoleveln in

automatisket niir ""Autodter"-sekvenser startar.

Ko tillbaka bryggan till parkeringsposition.

Enligt AR A-04 kap. 2.5.2, fir inte operatoren lamna bryggan forran "push back” har paborjats.

Tills dess har du som bryggoperator ansvar for overvakning av att flygplanet kan Limna bryge-
‘omradet utan incidenter, men ocksd om en dteranslutning skulle behovas, tex pga akut sjukdom,

Kan bryggan omedelbart anslutas igen.

Kaor bryggan tillbaka till parkeringsposition antingen manuellt med joystick eller med automatik
‘genom att trycka pé knappen AUTOM IN. Skulle du nu bli kallad tillbaka, for joysticken i lige

UTigen och folj punkterna for ankomst fran 9 till 12.
Stéing rullporten.

N flygplanet har paborjat push back kan rullporten
stingas med knappen PORT NER. Du miste hela tiden
trycka pé knappen tills porten har ndtt sitt nedersta lige.
Slapper du knappen stannar porten.

Ar inte porten nere, nir bryggan i i parkeringsposition,
fir du information om att kora ner porten

‘Skulle badgen tas ut innan porten i stingd,
Kkommer det larm och text KOR NER PORTEN

isas pé pekskarmen. Man kan da stanga rullporten
utan att satta i badgen igen.

Ta ut badgen ur kortlasaren.

PORT
NED

KOR NER PORTEN!!

‘Ta ut badgen ur ortlasaren niir bryggan har nétt parkeringspositionen.

Stting av flakten om den har varit pi.
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Om ett larm gér, hors ett summerljud och AKTIVA LARM-
Knappen pa pekskarmen borjar blinka. Den knappen finns i de
flesta fonstren, si att man ndr som helst skall kunna komma 4t
larmorsaken.

Tryck pa AKTIVA LARM, si kommer du till larmhanterings-
fonstret Aktiva Larm dar larmet/larmen visas lopande pd ett
‘gult flt. Flera fel kan presenteras samtidigt, men alltd i
prioriteringsordning.

Tryck pi KVITTERA ALLA FEL. De fel som kvarstar gir

inte att kvittera, utan en felanmalan méste goras till OVC,
Overvakningscentralen eller Landvetter Apron (Ramptornet)

Nodstopp
Nodstoppet kvitteras genom att vrida “svampen” medsols
och trycka pa KVITTERA ALLA FEL pé pekskirmen.

Nodstoppsknappen finns bade i bryggan och nere pé rampen.
(Se rampbild pa sidan 16)

Bumperlarm

Om bumpern har blivit paverkat dess maximala tid, kopplas bumperfunktionen bort.
Autolevellarm

Om autoleveln har blivit paverkat dess maximala tid eller avverkat sina maximala upp-/nerrorelser
Kopplas autolevelfunktionen bort

Sakerhetsskolarm

Om sakerhetsskon har blivit paverkat dess maximala tid kopplas sakerhetsskofunktionen bort
Tovanstéende larmfall for bumpern, autoleveln och sakerhetsskon gdr inte larmet att kvittera, utan
man miste gora en ny anslutning. Enklaste sttet ar att kora in autoleveln och sedan ut igen. Men

‘om bryggans hojd méste justeras, back bryggan nigot, justera htjden och ansluta bryggan igen.
Kor ut autoleveln
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Ankomst

12.
13.

Kontrollera att Aircraft Safety Area och bryggans rérelseomrade ar fritt fran
hinder och FOD.

Aktivera mandverpanelen med behdrig badge via kortiasare.

Aktivera dockningssystemet och valj flygplanstyp. Om BRIN (brygga in) erhalls,
Kor in bryggan. Om BRUP (brygga upp) erhalls, kir bryggan upp i topp.

Forinstall bryggan.

Ta upp rullporten senast nér flygplanet svéinger in pa intaxningslinjen och
bevaka intaxningen.

Nér fiygplanet har stannat pa ratt stoppstreck:

Kontrollera att flygplanet star pa ratt stoppstreck och att bromskiossarna &r
anbringade.

Kér ut bryggan med joystick.
Justera bryggans hajd vid behov, c:a 20 cm fran flygplanet.

Anslut bryggan mot flygplanet.

Ta ut de rérliga golven. Autoleveln gar ut samtidigt. Fall ner suffletten.

Koppla bort sakerhetskedjan och knacka pa flygplansddrren och 14t dérren
Gppnas.

Placera ut séikerhetsskon under flygplansddrrens lagsta metalliska del.
Légg ner landgéngen.

14.Ta ut din badge ur kortizisaren.

OBS! Innan du lamnar bryggan kontrollera att autoleveln &r ute och sakerhetsskon
under flygplansddrren.
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Avgéng

1. Kontrollera att bryggans arbetsomrade &r fritt fran hinder.

2. Tag bort landgéngen och It flygplansddrren stangas.
Satt tillbaka sakerhetskedjan.

3. Aktivera mandverpanelen med behdrig badgen via kortlasaren.
4. Tabort sakerhetsskon och placera den pa dess forvaringshylla.

5. Kortillbaka bryggan till parkeringsposition. Tryck tvé sekunder pa knappen IN
P automatik. Autoleveln, suffletten och de rérliga golven aker in automatiskt.
Auto-ater kan avbrytas med joystick ut.

0BS! Bryggan kan kdras tillbaka till parkeringsposition manuellt med joystick,
men da maste autoleveln, suffletten och de rérliga golven ocksa tas in manuellt.

6. Stéing rullporten, da flygplanet pabarjar "push back”. Om porten inte &r nere
nér du tar ut din badge, visas texten KOR NER PORTEN. Det kan géras utan
badgen i kortlasaren.

7. Tautdin badge ur kortlisaren.

Vid felanmalan 5lj flygplatsens felanmainingsrutiner.




