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Sekretess: Publik 

Information till aktör som ska eskorteras med fordon,  

på Swedavias flygplatser 

Definition av eskortering 

• Motordrivet fordon som behöver användas på behörighetsområden,  

▪ Platta och övriga operativa områden 

▪ Manöverområde 

som inte uppfyller krav på körtillstånd och/eller radio, ska eskorteras av behörigt 

fordon samt förare med giltigt körtillstånd för aktuellt område.  

 

Definition av områden på flygplats 

• Platta:  

På flygplats avdelat område avsett för luftfartygs av- och pålastning, passagerares av- 

och påstigning, luftfartygs tankning, uppställning eller underhåll 

 

• Manöverområde:  

Den del av flygplatsen som är avsedd för luftfartygs taxning, start och landning 

 

• Färdområde:  

Samlingsnamnet för platta och manöverområde 

 

• Övriga operativa ytor:  

I operativa ytor ingår bl a parkeringsytor och vägar i anslutning till färdområdet. 

 

Vid beställning av eskortering ska följande anges av aktör 

• Hur många fordon ska eskorteras?  

• Till vilket område ska eskorteringen genomföras? Se fordonskarta. 

• Om fler än ett fordon ska eskorteras på färdområdet, ska eskorteringsfordon användas 

som sista fordon. Detta ska anges av beställande aktör. 

Om beställande aktör inte vet vilket område aktuell plats är belägen på, ska detta 

samrådas med den som tar emot och behandlar beställningen. 
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Sekretess: Publik 

Aktör som ska eskorteras, ska innan fordon körs in på flygplatsen genomföra en visuell 

kontroll av fordon/fordonen där följande kontrolleras 

• Att inga lösa delar eller föremål finns 

• Att fordon/fordonen har fungerande ljus. Halvljus ska användas inom flygplatsens 

behörighetsområde (Airside) 

• Att fordon/fordonen har fungerande bromsar 

• Använd gärna checklistan daglig egenkontroll av fordon. 

 

Allmän information om genomförande av eskortering av fordon  

Den som ska eskorteras ombeds att tillse följande. 

• Vid ankomst till flygplatsen kommer säkerhetskontroll att genomföras, gäller både 

person och fordon. 

• Fordonsförare som eskorteras måste följa instruktioner från den som utför 

eskorteringen. Eskorterat fordon får aldrig lämna eskorteringen dvs. det är förbjudet 

att välja alternativ väg. Körriktningsvisare ska användas. 

• Om något är oklart vid pågående eskortering, ska den som eskorteras, blinka med 

helljus för att påkalla uppmärksamhet hos föraren som utför eskorteringen. 

• Om eskorteringen utförs på väg där stopplikt finns, behöver inte fordonet som 

eskorteras stanna vid stoppskylt/stopplinje utan tillser att följa det eskorterande 

fordonet. Detta får genomföras med stor försiktighet. 

• Eskorteringsfölje får inte brytas av andra fordon på flygplatsen. 
 


